
ПАСПОРТ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образовани №1" г. Белгорода

1.2. Адрес объекта:
308001 г. Белгород, ул. Н. Чумичова д. 51

1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание ' ' ” 
часть здания 0 этажей (или на

наличие прилегающего земельного участка
1.4. Год постройки здания

этажей, 1163,1

да
1937

0_ этаже), 
м6200|кв.

кв.м
кв.м

последнего капитального ремонта 2019

текущих 2022 Г°Д капитальных 2023 |год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации
полное юридическое наименование -  согласно Уставу

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр Образовани № 1" г, 
Белгорода имени геро Росийской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина 

краткое наименование
МАОУ "ЦО № 1" г. Белгорода

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
308001 г. Белгород, ул. Н. Чумичова д. 51

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Управление образования администрациии г.Белгорода
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
г. Белгород, ул. Попова,д.25-а, телефоны: (4722) 32-68-95, 32-68-96- факс, e-mail:belou@belou.ru 
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:
реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей школьного возраста

2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

mailto:belou@belou.ru


2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
Инвалид ы с нарушениями слуха 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Инвалиды с нарушениями зрения 
Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Планова я мощность:
пос гщаемость (количество обслуживаемых в день) 400 человек.

вместимость 250 человек.

2.7. Участие
пропускная способность 650 человек.

в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка "Улица Николая Островского", автобусы 12, 26, 27, 32, 33, 43

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта
3.2.2. Время движения (пешком) ю

340 J метров
минут

нет

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
3.2.4. Перекрестки: регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
3.2.6. Перепады высоты на пути: да (описать)

уклон, съезды с пееходных тротуаров 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

да

№ Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения ДУ

в том числе инвалиды:
2 с нарушениями слуха ДУ
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

. . . .  ,, - |------------------------------- , -------------------------- --  Г' ~ ’— -------*” */ }

-  доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ -  доступность условная (дополнительная помощь
сотрудника); ВНД -  доступность не организованна)



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том 

для основных категори] 
инвалидов**

числе
i

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, Г, У, К), ДУ (с:
2 Вх од (входы) в здание ДЧ-И (О, Г, У), д у  (С. К]
3 П)ть (пути) движения внутри здания ДЧ-в
4 Зона целевого назначения здания ДЧ-в
5 Санитарно-гигиенические помещения в и д
6 Система информации и связи в н д
7 Пути движения от остановки транспорта ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, к

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД -  временно недоступно

3,5. ИТОГО ВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных 
зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант

организации доступности: доступно условно

4. Управленческое решение
Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически 
возможным и: экономически целесообразным.
Решение, выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных 
для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также; 
организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в 
соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2020 - вариант "Б" (разумное приспособление).

4.1. Рекомендации но адаптации основных структурных элементов объекта

Основные cl руктурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации iю  адаптации объекта (вид 
работы)*

НН ТР КР TCP АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок) 0 0 0 0 V
Вход (входы) в здание 0 V V V 0
Путь (пути) движения внутри здания 0 V V 0 0
Зона целевогс назначения здания V 0 0 0 0
Санитарно-гигиенические помещения 0 V V V 0
Система информации на объекте 0 V 0 V V
Пути движения к объекту 0 V 0 0 0
Все зоны и участки 0 0 0 0 0

*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (TP-текущий, К'Ркаггатальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы

обслуживания АФ

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения



(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаита

После реконструкции (капитального ремонта) в здании будет применяться вариант обслужива 
МГН "Б" (разумное приспособление) - выделение специальных помещений и зон, 

приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видо 
услуг, в том числе с использованием альтернативных форм (дистанционное обслуживание)

Оценка резулы ата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

ции

ния

в

согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

согласование работ с надзорными органами
(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации 
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 
согласование с общественными организациями инвалидов 
другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно
консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир 

доступный для всех" № ЭЦ-05-1700013 от 30 ноября 2021 года)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
http://zhit-vmeste.ru 

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта:
3. Решения Комиссии

от 15 ноября 2022 г 
от 15 ноября 2022 г 

от « » 2022 г.

http://zhit-vmeste.ru


МАО

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и

УТВЕРЖДАЮ
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образовани №1" г, Белгорода

1.2. Адрес объекта:
308001 г. Белгород, ул. Н. Чумичова д. 51

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2
часть здания этажей (или на

у этажей, 1163,1

наличие прилегающего земельного участка 
1.4. Год постройки здания

да
___  этаже),
б20()|кв.м

кв.м
кв.м

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущих

19371 , последнего капитального ремонта| 2019

2022 год капитальных 2023 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации
полное юридическое наименование — согласно Уставу

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр Образовани № 1" г. Белгорода 
имени геро Росийской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина 

краткое наименование

МАОУ "ЦО № 1" г. Белгорода
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

308001 г. Белгород, ул. Н. Чумичова д. 51
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Управление образования администрациии г.Белгорода
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

г, Белгород, ул. Попова,д.25-а, телефоны: (4722) 32-68-95, 32-68-96- факс, e-mail:belou@belou.ru 
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

образование2.1 Сфера деятельности:

2.2 Виды оказываемых услуг:

реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей школьного возраста

2.3. Форма оказания услуг: | на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

mailto:belou@belou.ru


V
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды с нарушениями слуха 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 
Инвалид ы с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Инвалиды с нарушениями зрения 
Инвалиды с нарушениями умственного развития

V

V

2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день)

вместимость 
пропускная способность

400 человек.
человек.
человек.

250
650

а да
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка "Улица Николая Островского", автобусы 12, 26, 27, 32, 33, 43 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
34о] метров

V -------- . . . .

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта
10 минут3.2.2. Время движения (пешком)

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
3.2.4. Перекрестки: | регулируемы!

да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
3.2.6. Перепады высоты на пути: да

нет
(описать)

уклон, съезды с пееходных тротуаров 
Их обустройство для инвалидов на коляске: Гнёт

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№ Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант организации 
объекта (формы обсл^

1. Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения ДУ
в том числе инвалиды:

2 с нарушениями слуха ду
3 пер вдвигающиеся на креслах-колясках ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

-  доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ -  доступность условная (дополнительная помощь
сотрудника); В НД -  доступность не организованна)



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№

1

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий 
инвалидов**

2
гг г м ишщал а аДапИЮ \/ЧаСТОК) 

Вход (входы) в здание
Д4-И (0 ,1 , У, К), ДУ (С) 
ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С, К)

3 Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-В
4 Зона целевого назначения здания ДЧ-В
5 Са нитарно-гигиенические помещения ВНД
6 Система информации и связи ВНД
7 11}ти движения от остановки транспорта ДЧ-И (Г, У), д у г е .  о . ю

’ 1 > у ) ди<лупно полностью избирательно < л/каза
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  временно недоступно

4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически 
возможным и экономически целесообразным.
Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных 
для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также 
организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в 
соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2020 - вариант "Б" (разумное приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта (вид
объекта НН ТР КР TCP АФ

Территория, прилегающая к зданию (участок) V
Вход (входы) в здание V V V
Путь (пути) движения внутри здания V V
Зона целевого назначения здания V

Санитарно-гигиенические помещения V V у
Система информации на объекте V V V
Пути движения к объекту V
Все зоны и участки

* ___________  „ /  ̂ ч тттт
\ г-.-- х------- / ------- jlvjl яашиальпьш^

индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы
обслуживания АФ

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения

Плана адаптации для МГН объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

После реконструкции (капитального ремонта) в здании будет применяться вариант обслуживания 
МГН "Б" (разумное приспособление) - выделение специальных помещений и зон, 

приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов 
услуг, в гом числе с использованием альтернативных форм (дистанционное обслуживание).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)



4.4. Для пр инятия решения требуется, не требуется:
согласование на Комиссии

— ' Т С™  ”  ,ООР" Я“ И" — ™ « W ™  „  ж,„ ,т т  другт МГН|
согласование работ с надзорными органами

v
(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации 
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 
согласование с общественными организациями инвалидов 
другое

v

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно
консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир 

доступный для всех" № ЭЦ-05-1700013 от 30 ноября 2021 года)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала;

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
№ 1 Результаты обследования объекта социальной инфраструкт 
Руководитель рабочей группы □
Директор _____________ ___ Гребенников Ю.Б

ДОЛЖНОСТЬ ФИО

Члены рабочей группы 
Директор ЭКЦ "Доступный город"

ДОЛЖНОСТЬ
Назаров С.Р.

"ФИО

Эксперт ЭКЦ 'Доступный город"
ДОЛЖНОСТЬ

Тараненко В.В.
ФИО

Филатов А.А.
ДОЛЖНОСТЬ “ ФИО

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Председатель Регионального отделения 
ВОРДИ Белгородской области Тараненко В.В.

ФИО

http://zhit-vmeste.ru


Приложение 1 
к Акту обследования 
к паспорту доступности 
15 ноября 2022 г

Результаты обследования 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образовани №1” г. Белгорода
308001 г. Белгород. ул= Н= Чумичова л. 51

Зоны и элементы

ф ГО
1 ®С, Sго а>
*  §

Парковки для автотранспорта инвалидов, зоны

Выявленные нарушения и 
замечания

Количество специальных парковочных mbui 
для автотранспорта инвалидов

Габариты специализированного места дня 
стоянки (парковки) транспортных средств 
инвалида на кресле-коляске следует 
предусматривать размерами 6,0 х 3,6 м

нет

посадки/высадки из транспорта 
Количество специальных 
парковочных мест для 
автотранспорта инвалидов не 
менее 10%

нет

Размер специальных 
парковочных мест для 
автотранспорта инвалидов не 
соответствует нормативным 
размерам__________________

Работы по адаптации объектов

Обратиться в администрацию с предложением 
увеличить количество специальных парковочных мест 
для автотранспорта инвалидов до 10% от общего 
числа в соответствии с п. 5.2.1. СП53.13330.2020

Обратиться в администрацию с предложением 
привести размеры специальных парковочных мест 
для автотранспорта инвалидов привести в 
соответствии с п. 5.2.4. СП59.13330.2020

ВИД
работы

АФ

АФ

Категории
МГН

(К,О,С,г,У)

к, С, О, Г

К, О

Места для инвалидов обозначены знаками 
на поверхности покрытия стоянки и 
продублированы знаком на вертикальной 
поверхности (стене, столбе, т.п.)? Высота 
расположения знака на вертикальной 
поверхности не менее 1,5 м К, О, С, Г

Места для инвалидов не 
обозначены знаками на 
поверхности покрытия стоянки

Обратиться в администрацию с предложением 
обозначить места для инвалидов знаками на 
поверхности покрытия стоянки и продублированы 
знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, 
т.п.) в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020

АФ К, С, О, Г

Имеется ли доступный путь движения от 
специальных парковочных мест? К, О, С, Г

На пути движения от 
специальных парковочных мест

___ /. . _ _ /т _ _. лCUID wapDcpDl îitJ ииирудиьан
съезд на пешеходную зону)

Обратиться в администрацию с предложением
ШИВеСТИ СЪеЗДЫ С ПЙШАУПЛМПМ or»i_iLi v rnoi iMnni in .

■ ' --------------П” ' " .  ■» V/l IVL r̂iUJ IDnDIIVI

парковочным местам для автотранспорта инвалидов 
в соответствии с п. 5.2.3. СП59.13330.2020

АФ К, С, О, Г

л "M/I I II п  ____



Территория, прилегающая к зданию (участок)
Система вызова у входной калитки (входа) К, 
С, О, Г

naj 1ичие на входе на территорию 
(земельный участок) проектируемого или 
приспосабливаемого объекта доступными 
для Ml п элементами информации об 
объекте. К. О с, Г3 У

нет

Система вызова отсутствует

Информационные указатели направления 
движения расположены на высоте не менее 
1,5 м и неболее 4,5 м от поверхности 
пешеходного пути.К, О, С, Г, У

Вход (входы) в здание
Предусмотрена ли система вызова помощи 
персонала? Кнопка расположена при 
фронтальном подходе на высоте 0,4-1.2 м 
или при расположении сбоку от посетителя 
на высоте 0,3-1,4 м от уровня пола. К, О, С, Г

[от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны. О,С

нет

нет

нет

нет

Отсутствие на входе на 
земельный участок 
проектируемого или 
приспосабливаемого объекта 
доступными для МГН элементы 
информации об объекте.

Информационные указатели 
направления движения 
отстутствуют

тсутствует система вызова 
помощи персонала

Установка системы вызова (домофон, а при 
технической невозможности домофона - кнопка 
вызова, и/или табличка с контактным телефоном) при 
входе на прилегающую территорию согласно п. 6 1 1 
СП 59.13330.2020

ТР всем

Установка при входах на территорию (земельный 
участок) проектируемого или приспосабливаемого 
объекта доступными для МГН элементами 
информации об объекте, согласно п.5.1 1 СП 
59.13330.2020

Установить на прилегающей территории указатели 
направления движения к доступному входу, согласно 
п.6.5.4. СП 59.13330.2020

установка системы вызова (домофон, а при 
технической невозможности домофона - кнопка 
вызова, и/или табличка с контактным телефоном) во 
входной зоне перед всеми барьерами, согласно п 
8.1.7 СП59.13330.2020

Установка (замена) завершающих горизонтальных 
частей поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м

ТР всем

ТР всем

ТР К, С, О, Г

0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны в соответствии с п.
— А О  Г ' П Г Л  О О Л Л  Л Л Л \ Л. ю. ЮЭ. lOOOU.^UZU

КР с, о

Поручни округлого сечения, диаметр от 0,04 
м до 0,05 м. О,С

Ограждения с поручнями установлены вдоль 
обеих сторон лестницы. Поручни
УСТЯНПР.ПАЫ̂ ! НЯ RkirnTD п Q U г\ п
На "

нет

нет

Поручни отсутствуют

Поручни отсутствуют

Установка (замена) поручней округлого сечения, 
диаметр от 0,04 м до 0,05 м в соответствии с п 6 2 12
СП59.13330.2020_________
Установка (замена) ограждения с поручнями. Поручни 
следует располагать на высоте 0 9 * *4 ■ и i uv  i О i DKi if |

с п. 5.1.13. СП59.13330.2020

КР

КР

С, О

и
верхней или боковой, внешней по 

отношению к маршу, поверхности перил 
оборудованы тактильные обозначения 
этажей, а также предупредительные 
тактильные полосы об окончании перил. С

Х / л т о н л т / л  п л  п .  . .  . . .  —— ____ ______
J V / i a n u D f t G  W C J  i D C L U n i D l A  i iLJi-5/ i V I 1 П 0  П  M T O n k U L i  V  п л п л л -■ ■ I------1—I J  ■ ■ f~  — • *-»• I U I A  I IV JJ  I U V /  U U

окончании перил в соответствии с п. 6.2.12.
I  .1 П М  I Л  S «I I V I 1V I  1

КР

"M/I I П п -
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На проступях краевых ступеней лестничных 
маршей должны быть нанесены одна или 
несколько противоскользящих полос, 
контрастных с поверхностью ступени, как 
правило, желтого цвета, общей шириной 
0,08-0,1 м. С

нет

Противоскользящая контрастная 
полоса отсутствует

Нанести на проступях краевых ступеней лестничных 
маршей одну или несколько противоскользящих 
полос, контрастных с поверхностью ступени, как 
правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. 
в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2020

КР

е зктильные предупреждающие напольные 
указатели перед маршами лестниц 
расположены на расстоянии 0,6 м от края 
первой и последней ступени марша 
лестницы. Ширина маркировки 0 ,5 -  0,6 м. С

одностороннем движении в пределах 0.9 -1,0 
м.

Завершающие горизонтальные части 
поручня длиннее наклонной части пандуса на 
0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны.
К

1актильные указатели 
отсутствуют

нет

нет

нет

нет

Поручни отсутствуют

Устройство локальных предупреждающих тактильных 
указателей в соответствии с п.6.2.3. СП 
59.13330.2020; в соответствии с п. 4 1 6 ГОСТ-Р- 
52875

Установка пандуса. Параметры наружного пандуса 
входных групп следует принимать по 5.1 14-5 1 16
СП59.13330.2020_______ _______________
Установка (замена) поручней, ширина между 
поручнями при одностороннем движении в пределах 
0.9 -1,0 м. в соответствии с п. 6.2.9. СП59.13330.2020

КР

КР

к"Р

Установка (замена) поручней, завершающие 
горизонтальные части поручня длиннее марша 
пандуса на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и 
травмобезопасны, в соответствии с п. 5 1 13 
СП59.13330.2020

КР

Поручни округлого сечения, диаметр от 0,04 
м до 0,05 м. К

Поручни отсутствуют
нет

Установка (замена) поручней округлого сечения, 
диаметр от 0,04 м до 0,05 м в соответствии с п. 6.2.12.
СП59.13330.2020

КР
Расстояние в свету между поручнем и стеной 
не менее 0,045м. К

Поручни отсутствуют
нет

Установка (замена) поручней, расстояние в свету 
между поручнем и стеной не менее 0,045м в 
соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2020

КР
Ограждения с поручнями установлены вдоль 
обеих сторон пандуса

Поручни отсутствуют

нет
Установка (замена) ограждения с поручнями. Поручни 
следует располагать на высоте 0,9 м. у пандусов - 
дополнительно и на высоте 0,7 м в соответствии с п. КР

i юручни установлены на высоте 0,9 м. и
дополнительные поручни на высоте 0.7м. К

(марша) пандуса не превышает 0,5 м. К нет

Поручни отсутствуют

lan^y^ u I I вуе I

а о Л Л ЛПСПI I. у/ i  и а .  I O O O U .^U Z U

Установка (замена) поручней на высоте 0,9 м. у 
пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м в 
соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2020
Ремонт пандуса, максимальная высота одного 
подъема (марша) пандуса не превышает 0,5 м. в 
соответствии с п. 6.2.9. СП59.13330.2020

КР

КР

""4 1/11 И л  -
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Уклон марша пандуса не более 1:20 (5%). К

нет

Пандус отсутствует Ремонт пандуса, Уклон марша пандуса не более 1:20 
(5%) в соответствии с п, 6.2.9. СП59.13330.2020 или 
организация помощи персонала КР к

По продольным краям марша пандуса 
оборудованы бортики высотой 0,05 м К

Пандус отсутствует Установить по продольным краям марша пандуса 
оортики высотой не менее 0,05 м. в соответствии г  п

Дверь (входная)

нет 5.1.15; п. 6.2.10 СП59.13330.2020 КР к

В полотнах входных дверей предусмотрены 
смотровые панели. нет

Смотровых панелей во входных 
дверях нет

Устройство в двери смотровых панелей из 
прозрачного и ударопрочного материала в 
соответствии с п 6.1.5. СП59.13330 2020

КР с
Предусмотрена контрастная маркировка на 
прозрачных полотнах входных дверей и стен 
высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 
0,2 м. Высота расположения маркировки от 
поверхности пути движения: не ниже 0,9 м и 
не выше 1,0м, не ниже 1,3 м и не выше 1,4м. 
Уровень контрастности маркировки на 
прозрачных полотнах входных дверей и стен 
не менее 70% по отношению к фону. С

нет

Контрастная маркировка 
имеется не на всех прозрачных 
полотнах дверей

Устройство контрасной маркировки на прозрачных 
полотнах входных дверей и стен высотой не менее 
0,1 м, шириной не менее 0,2 м; высота расположения 
маркировки от поверхности пути движения: не ниже 
0,9 м и не выше 1,0м; не ниже 1,3 м и не выше 1,4м; 
уровень контрастности маркировки на прозрачных 
полотнах входных дверей и стен не менее 70% по 
отношению к фону, в соответствии с п 6 1 6 
СП59.13330.2020

КР с

Высота порога в дверном проеме входных 
дверей не более 0,014м. К , О ,  С нет

Высота порога в дверном 
проеме входных дверей более 
0,014м

Понижение порога в соответствии с п. 6.2 4 
С-П59.13330.2020 КР К, 0 ,0

Задержка автоматического закрывания 
дверей продолжительностью не менее 5 с.

Задержка автоматического 
закрывания дверей

Установить задержку автоматического закрывания 
дверей продолжительностью не менее 5 с. в

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути э

продолжительностью менее 5 с.

вакуации)

соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2020 КР к, С, О

Общие требования
Наличие во входной зоне информационной 
схемы объекта с указанием доступных путей 
движения инвалидов всех категорий и
доступных сервисов. К, О .  С Г .  У

нет

нет

Во входной зоне нет 
информационной схемы 
объекта, оформленной в
rnH T R O T fT D M M  Г* Т П П ^ Л П о и и п и и----— * —w • —'  • ч» • mv/ v/ w u u i  inm vii'i

__________________ ________

Установка во входной зоне информационной схемы 
объекта с указанием доступных путей движения 
инвалидов всех категорий и доступных сервисов,

ТР

к ,  с, о ,  г

BCGivlQ o m u j in c n n D iA  рельефно-точечным шрифтом Брайля
4 3  КОНТПЯР.ТНПМ r h n u o  D Г Л А Т П О Т л т и и  SS Ш-, е г о. — I------■ --------и  w w i u v i i j l D i r i K I  Vv | | .  U .u . z

СП59.13330.2020 _____________________
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Наличие технических средств информации и 
сигнализации, размещаемые в помещениях, 
предназначенных для пребывания МГН 
различных групп мобильности, и на путях их 
движения, должны обеспечивать 
визуальную, звуковую и тактильную 
информацию. К, О, С, Г, У

Информационные указатели направления 
движения расположены на высоте не менее 
1,5 м и неболее 4,5 м от поверхности 
пешеходного пути.К, О, С, Г, У

нет

Отсутсвует звуковые, 
тактильные средства 
информации

Установить звуковые, тактильные средства 
информации в соответствии с п. 6.5.2. 
СП59.13330.2020

ТР всем

У дверей универсальной кабины уборной 
информационные указатели помещения 
продублированы тактильными указателями, 
включающими пиктограмму помещения, 
наименование помещения выполненное 
тактильным шрифтом и шрифтом Брайля.

нет

нет

Отсутствуют информационные 
указатели направления 
движения

Отсутствует дублирование 
информационных указателей 
тактильными указателями, 
выполненные рельефно
графическим и рельефно
точечным способом

Установить указатели направления движения к зоне 
получения услуги, к доступному туалету, 
эвакуационным выходам, согласно п.6.5.4. СП 
59.13330.2020

Информационные указатели универсальной кабины 
продублировать тактильными указателями, 
включающими пиктограмму помещения, 
наименование помещения выполненное тактильным 
шрифтом и шрифтом Брайля согласно п. 6 3 6 СП 
59.13330.2020

ТР всем

КР

Зона расположения тактильной 
информационной таблички помещения на 
высоте 1,2-1,6 м от уровня пола. С нет

Тактильная информационная 
табличка расположена не на 
нормативной высоте

Тактильные информационные таблички 
универсальной кабины разместить на высоте 1,2-1,6 
м от уровня пола согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

КР

В универсальной кабине уборной обеспечена 
свободная зона для разворота на кресле-
коляске диаметром не менее 1,4 м. К нет Свободная зона для разворота

В универсальной кабине уборной рядом с унитазом 
обеспечить свободное пространство для разворота не

на кресле-коляске менее 1,4 м

В универсальной кабине уборной сбоку от 
унитаза пространство рядом с унитазом 
шириной не менее 0,8 м для размещения 
кресла-коляски. К

менее 1,4 м согласно л. 6.3.3 СП 59.13330.2020 и 
рисунок Д.11 СП 59.13330.2012

КР

нет
Пространство рядом с унитазом 
для размещения кресла-коляски 
шириной менее 0,8 м

Унитаз оборудован поручнями К,О

Поменять расположение унитаза для обеспечения 
пространства рядом с унитазом шириной не менее 0,8 
м для размещения кресла-коляски согласно п 6 3 3 
СП 59.13330.2020

КР

нет I шру'-и-ш vji4ujiu умтаза 
О Т С VT CTBVKDT

ь универсальной кабине уборной унитаз оборудовать
Л гл\ /1 II 1П> «м /ч /ч гп п /м  1Л Г-. О О О  Г>П Г Л  ^ л л л л  ~v/ку -in̂ iiviin ovji j ia^nu и, u = o=o О! ! i /'-VMi vi IVI l KP и n

Нн унитазе отсутствует опора 
для спины (бачок не закреплен к 
стене)

Унитаз универсальной кабины оборудовать опорой 
для спины согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020

КР К,О

--------~ /|„ ||



Универсальная кабина уборной оборудована 
системой вызова помощи персонала, 
обеспечивающей связь с помещением 
постоянного дежурного персонала.

Унитазы имеют с автоматический слив воды 
или слив с ручным книмичным управлением, 
расположенное на боковой стене кабины, со 
стороны которой осуществляется пересадка 
с кресла-коляски на унитаз. К

нет
Система вызова помощи 
персонала в универсальной 
кабине отсутствует

Устройство в универсальной кабине уборных системы 
вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с 
помещением постоянного дежурного персонала 
согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

Раковина оборудована одно рычажным 
смесителем с термостатом, а при 
возможности -  с автоматическими и 
сенсорными кранами бесконтактного типа. 
Применение кранов с раздельным 
управлением горячей и холодной водой не 
допускается. К,О
Универсальной кабина уборной оборудована 
крючками для одежды, костылей и других 
принадлежностей на высоте 1,05 м и 1,4м от 
уровня пола. К, О, С

нет

нет

нет

Не соответствует требованиям

Смеситель на раковине для 
мытья рук не соответствует 
требованиям

Крючки для одежды, костылей и 
других принадлежностей 
отсутствуют

оборудовать унитаз автоматическим сливом воды 
или сливом с ручным кнопочным управлением, 
расположенным на боковой стене кабины, со стороны 
которой осуществляется пересадка с кресла-коляски 
на унитаз согласно п. 6.3.9 СП 59.13330.2020

TCP К,О,Г,С,У

Умывальные раковины оборудовать одно рычажными 
смесителями с термостатом согласно п 6 3 9 СП 
59.13330.2020

Оборудование универсальной кабины крючками для 
одежды, костылей и других принадлежностей на 
высоте 1,05 м и 1,4м от уровня пола согласно п 6 3 3 
СП 59.13330.2020

КР

КР К,О

КР О,С

Обеспечена контрастность оборудования 
санитарно-бытовых помещений по 
отношению к прилегающим поверхностям. С нет

Контрастность оборудования 
санитарно-бытовых помещений 
по отношению к прилегающим 
поверхностям НЕ обеспечена

Обеспечение контрастности оборудования санитарно- 
бытовых помещений по отношению к прилегающим 
поверхностям согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 КР

Система навигации и ориентирования

Система средств информации обеспечивает: 
непрерывность информации, своевременное 
ориентирование и опознание объектов и 
мест посещения; возможность получения 
информации об ассортименте 
предоставляемых услуг, размещении и 
назначении функциональных элементов,
паспоППжйнм 1Л п\/том гнзсзил/сн imm
, ................J

предупреждать об опасности в
O I/O T n/M f'lP ii ■ II к /  л ■ м-w. .Л. . . _ _ I f  Л  Л  г— « >

i x u i ^ i v i o J l D n D I A  Vrflfl I у а ц у ш л  И  1.М» | \ ,  K J,  I , У

Доработать проект создания системы средств 
информации, обеспечивающий непрерывность 
информации, своевременное ориентирование и 
опознание объектов и мест посещения; возможность 
получения информации об ассортименте
ППЙППГТЯВПаРМШУ у/р п \/г поо?.«л!!!А!!ии и . .............................

г  -г-*----- — ----------------* f-'v-.omv-.Li^enKii'i v i п с м п с а ч е и и и

функциональных элементов, расположении путей 
эвакуации, предупреждать об опасности в 
экстремальных ситуациях и т.п р т п п
6.5.1 - 6.5.9 СП59.13330.2020

ЛПЛТПЛТЛтгчш л _
w u iu c iv j IDI'!*'! L» II.

ТР К, С, О, Г
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Применяемые информационные знаки и 
символы идентичны в пределах 
обследуемого объекта Применяемые 
информационные знаки и символы 
соответствуют знакам, установленным 
действующими нормативными документами

нет

Не соответствует требованиям Установить на объекте идентичные знаки и указатели 
соответствующие ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 52131- 
2019, в соответствии с п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

TP к, С, О, г
Iми ьшпдаршззции. 14, и , О, 1 , У

На объекте (здание и территории) 
идентифицированы знаками доступности 
(при наличии): специальные парковочные 
места,зоны посадки пассажиров,входы, если 
не все входы в здание, являются 
доступными; зоны обслуживания (если не 
все зоны обслуживания являются 
доступными); лифты и другие подъемные 
устройства;санузлы;-безопасные зоны. К О 
С, Г, У

нет

На объекте (здание и 
территории) не 
идентифицированы знаками 
доступности: специальные 
парковочные места, зоны 
посадки пассажиров, входы, 
если не все входы в здание, 
являются доступными; зоны 
обслуживания (если не все зоны 
обслуживания являются 
доступными); лифты и другие 
подъемные устройства; санузлы; 
безопасные зоны

Идентифицировать знаками доступной™ (ппиj v ------

наличии): специальные парковочные места, зоны 
посадки пассажиров,входы, если не все входы в 
здание, являются доступными; зоны обслуживания 
(если не все зоны обслуживания являются 
доступными); лифты и другие подъемные 
устройства;санузлы; безопасные зоны в соответствии 
с п. 6.5.1. СП59.13330.2020 TP к, с, О, Г |

Предусмотрены указатели направления 
движения к ближайшему доступному 
элементу (при наличии следующих мест): 
возле недоступных входов в здание; возле 
недоступных санитарно-бытовых 
помещений; у лифтов, не приспособленных 
для перевозки инвалидов; выходов и

нет

Указатели направления 
движения к ближайшему 
доступному элементу 
отстутствуют (не обеспечивают 
понятную навигацию)

Установить указатели направления движения к 
ближайшему доступному элементу: возле 
недоступных входов в здание; возле недоступных 
санитарно-бытовых помещений; у лифтов, не 
приспособленных для перевозки инвалидов; выходов 
и лестниц, не являющимися путями эвакуации 
инвалидов, в соответствии с п. 6.5.1. СП59.1333Л ?Л?П

TP к, с, о, г I

лестниц, не являющимися иу1ями эвакуации
инвалидов. К, О, С. Г. У ____________
Схемы прилегающей территории _

Наличие на входе на территорию 
(земельный участок) проектируемого или 
приспосабливаемого объекта доступными 
для МГН элементами информации об
объекте. К, О. С, Г, У

нет Отсутствие на входе на 
земельный участок 
проектируемого или 
приспосабливаемого объекта
ППГТ\/ПЦк!ММ П  П О  ЛЛГ&-1 О П Л 1 1 Л 1  .-т-1 .
П ' - '  ~  ■ J  * ■■ I V I I  1 I SJJ I V I V I ^ n  1 LJI

информации об объекте.

Установка при входах на территорию (земельный 
участок) проектируемого или приспосабливаемого 
объекта доступными для МГН элементами 
информации об объекте, согласно п.5.1.1. СП
С П  4  0 0 0 Л  О Л О Л  
y J Z l .  l O O O U . Z L U / l U

TP BCGM

i

I

-M/I I и П л



Схема объекта во входной группе
а схеме объекта показаны доступные пути 

движения, расположение доступных 
сервисов, помещений для инвалидов: зон 
предоставления услуг -санитарно-бытовых 
помещений; специальных парковочных мест; 
медицинских пунктов; зон отдыха и ожидания 
помощи; зон оказания сервисных услуг. К, О, 
С, Г, У

Отсутствует схема объекта во 
входной группе

РЕКОМЕНДОВАНО установить схему объекта во 
входной группе согласно п.6.5.2 СП 59.13330.2020

нет
I Н К, С, О, Г

Схема объема выполнена тактильно
графическим способом, в том числе с 
использованием шрифта Брайля. С нет

Отсутствует схема объекта во 
входной группе

Доступная среда зоны получения услуг (основных и сервисных)
Общие требования (ко всем вариантам зон оказания услуг)
Информационные таблички помещений: - 
расположены рядом с дверью (со стороны 
открытия двери); - расположение табличек 
позволяет приближаться к ней на расстояние

я л  яIVII1 на высоте от 1,2 до 1,6 м; на, .  ЯП
расстоянии 0,1 м от края дверного проема; 
Буквы и цифры знаков имеют отношение 
ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение 
штрихов к их высоте -  от 1:5 до 1:10; Шрифт 
и символы контрастны: либо светлые на 
темном фоне, либо темные на светлом фоне 
(контрастность не менее 70%).
Информация представлена тактильно
графическим способом, в том числе 
шрифтом Брайля. Информация, 
выполненная шрифтом Брайля расположена 
под надписью.

нет

Информационные таблички 
помещений отсутствуют

Схему объекта выполненить тактильно-графическим 
способом, в том числе с использованием шрифта 
Брайля согласно п.6.5.9 СП 59.13330.2020 ТР К, С, О, Г

Установка информационных табличек помещений: - 
расположены рядом с дверью (со стороны открытия 
двери); - расположение табличек позволяет 
приближаться к ней на расстояние до 80 мм; - на 
высоте от 1,2 до 1,6 м; на расстоянии 0,1 м от края 
дверного проема; - Буквы и цифры знаков имеют 
отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а 
отношение штрихов к их высоте -  от 1:5 до 1:10; 
Шрифт и символы контрастны: либо светлые на 
темном фоне, либо темные на светлом фоне 
(контрастность не менее 70%) в соответствии с п 6 8 
ГОСТ Р 51671-2015
Продублировать информация тактипьно-

ТР К, С, О, Г

графическим способом, ь том числе шрифтом 
Брайля.в соответствии с п. 6.5.1 и п. 6.5.9 СП 
59.13330.2020

____ II



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфрастр 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОС

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр

1.2. Адрес объекта:
308001 г. Белгород, ул. Н. Чумичова д. 51

1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание ~  
часть здания 0 этажей (или на

эбразовани № 1" г. Белгорода

этажей,

наличие прилегающего земельного участка 
1.4. Год постройки здания 1937
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

этаже), 
кв.м

последнего капитального ремонта
да 6200

текущих 2022 год капитальных 2023

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое найме 
краткое наименование)
полное юридическое наименование -  согласно Уставу

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " 
Белгорода имени геро Росийской Федерации Антона Геннад 

краткое наименование
МАОУ "ЦО № 1" г. Белгорода

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
308001 г. Белгород, ул. Н. Чумичова д. 51

1.8. Основание для пользования объектом операти
1.9. Форма собственности
1.10. Территориальная принадлежность
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Управление образования администрациии г.Белгорода
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 
г. Белгород, ул. Попова,д.25-а, телефоны: (4722) 32-68-95, 32-68-96- ф*.
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

госу,
му я:

(уктуры) 5е j
5 J O  *  / Л 6  L

1163,1 кв.м
кв.м

2019]

год

яование -  согласно Уставу,

Центр Образовани № 1" г. 
ьевича Копейкина

вное управление
дарственная
иципальная

кс, e-mail:belou@belou.ru

2.1 Сфера деятельности: образование

mailto:belou@belou.ru


2.2 Виды оказываемых услуг: 
реализация образовательной программы, обучение и воспитание дето:

2.3. Форма оказания услуг:
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды; с нарушениями слуха 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Инвалиды с нарушениями зрения 
Инвалиды с нарушениями умственного развития

V

V

400
250
650

2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день)

вместимость 
пропускная способность

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка "Улица Николая Островского", автобусы 12, 26, 27, 32, 33,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского тран
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта
3.2.2. Время движения (пешком) 10

340
минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
3.2.4. Перекрестки: регулируемь:
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
3.2.6. Перепады высоты на пути: 
уклон, съезды с пееходных тротуаров

да (описать)

нетИх обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обе!

№ Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант
объектг

организации доступност! 
I (формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения ДУ

в том числе инвалиды:
2 с нарушениями слуха ДУ
3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

;И  школьного возраста

дети

человек.
человек.
человек.
да

43

нет

шорта:
метров

да

нет

уживания*



- указывг 
-  досту]

3.4 Сост(

iviv- идии ш  вариантов: «а », «Ь», «ДУ», «ВНД» (А -  доступность всех 
пны специально выделенные участки и помещения; ДУ -  доступность > 

сотрудника); ВНД -  доступность не организован

шние доступности основных структурно-функциональн]

зон и помещений (универсальная); Б 
словная (дополнительная помощь 
на)

>1Х ЗОН

№ 0<шовные структурно-функциональные зоны
C octohi

ш
ш е доступности, в том чи 
я основных категорий 

инвалидов**

:ле

1 1 ерритория, прилегающая к зданию (участок) 1(Ч-И (О, Г, У, К), ДУ (С)

2 Вход (входы) в здание 1(Ч-И (О, Г, У), ДУ (С, К)
—3

4
Пугь (пути) движения внутри здания 
Зона целевого назначения тпяттия

ДЧ-в

5 Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ-В

ВНД
■6 Система информации и связи ВНД

7
** \г-----------

Пути движения от остановки транспорта ДЧ-И (Г , У), ДУ (С, О, К)
—

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  вре;

4. Управленческое решение
Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов 
возможным и экономически целесообразным.
Решение, выделение в уровне входа специальных помещений, зон или 
для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имею 
организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной пог 
соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2020 - вариант "Б” (разумное npi

t> полностью избирательно (указать 
оступно частично избирательно 
менно недоступно

не представляется технически

блоков, приспособленных 
щихся в здании, а также 
ющи персонала в 
[сгюсобление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта (вид
объекта НН ТР КР TCP АФ

Территория, прилегающая к зданию (участок) 0 0 0 0 V
Вход (входы) в здание 0 V V V 0
Путь (пути) движения внутри здания 0 V V 0 0
Зона целевого назначения здания V 0 0 0 0
Санитарно-ги]'иенические помещения 0 V V V 0
Система информации на объекте 0 V 0 V V
Пути движения к объекту 0 V 0 0 0
Все зоны и участки

¥ ----------  ... _ / ч
0 0 0 0 0

индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организ
обслуживания АФ

(ТГ-текущий, КР-капитальный); 
ация альтернативной формы

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российск ой Федерации

ДОЛЖНОСТЬ ФИО ПОДПИСЬ



АКТ
согласованных с общественным объединени 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту пр 
объекта социальной инфраструктурь

15 ноября 2022 г
Мы, нижеподписавшиеся, председатель Регионального отделения 
области Тараненко В.В., директор ЭКЦ "Доступный город" Назаро 
№ 1" г. Белгорода Гребенников Ю.Б.

согласовываем следующее управленческое решение по организа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждеь
Белгорода

расположенного по адресу:

ем инвалидов 
едоставления успуги 
(ОСИ)

ВОРДИ Белгородской 
>в С.Р. и директор МАОУ "ЦС>

ции доступности на объекте: 

ие "Центр образовани №1" г.

308001 г. Белгород, ул. Н. Чумичова

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основны> 
зон признано доступно частично избирательно для некоторых като 
организации доступности: доступно условно

Управленческое решение:

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалиде) 
технически возможным и экономически целесообразным.
Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зо 
приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением . 
здании, а также организации альтернативных форм обслуживания 
персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2020 - вариант " 
приспособление).

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации ,п<эступности объекта (формы
факт 1 этап 2 этап 3 этап

Все категории инвалидов и 
маломобильных групп населения ДУ ДУ ДУ Б

с нарушениями слуха ДУ ДУ Б Б

передвигающееся на креслах-колясках ДУ ДУ ДУ Б

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ДУ ДУ Б Б

с нарушениями зрения ДУ ДУ ДУ Б

с нарушениями умственного развития ДУ ДУ ДУ ДУ

1 этап: Первоочередные меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для 
инвалидов и других маломобильных групп

2 этап: Поддержание и повышение уровня доступности объекта

3 этап: Проведение реконструкции и капитального ремонта

k- 51

структурно-функциональных 
горий инвалидов, а ЕЗариант

в не представляется 

н или блоков,
всех видов услуг, имеющихся в 

и ситуационной помощи 
Б"(разумное

2022

2022-2025

2023



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «с 
0ебеРыии» в случае, если объект социальной инфрастру 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 
или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения 
предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объ

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалид 
групп населения объекта и учитывая, что до проведения реконс 
ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся 
полностью доступным для инвалидов и других маломобильных гр 
со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются ь 
условия предоставления услуги для инвалидов и других мал

Первоочередные меры (1 этап) для обеспечения дост^ 
предоставления услуги на Объекте услуг(и) до проведе

капитального ремонта

социальной защите инвалидов в 
<туры невозможно полностью 
объекта до его реконструкции 

доступа инвалидов к месту 
эдинений инвалидое.

ов и других маломобильных 
грукции или капитального 
в настоящее время не 

упп населения, в соответствии 
юры, обеспечивающие 
эмобильных групп:

па инвалидов к месту 
ния реконструкции или

Организационные мероприятия и подготовка пе эсонала для
дораоотка и угверждение организационно-распорядительных документов 
помощи всем категориям инвалидов и другим маломобильным граждаь 
-Встреча человека с инвалидностью 
-Помощь в перемещении по объекту 
-Получение услуги
-Создание условий для пребывания на объекте 
-Получение экстренной помощи на объекте 
-Выход из объекта
-Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации

учреждения о порядке оказани! 
ам, в том числе:

ц

Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и с 
всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам (и их

)ункций по оказанию помощи 
сопровождение)

Разработка, утверждение и использование альтернативных форм оказани 
выездная форма)

я услуг (дистанционная форма,

Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопр 
помощи на объекте всем категориям инвалидов и другим маломобильж 
журнал учета) по темам:
■Предубеждения в отношении инвалидности, понимание инвалидности 
-Безбарьерная среда объекта,
-Этика взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность.
-Правила оказания ситуационной помощи.

юсам оказания ситуационной 
>im  гражданам (план инструктажа,

Обеспечение связи с персоналом

Установка сисч 
табличка с kohi

емы вызова (домофон, а при технической невозможности 
актным телефоном) при входе на прилегающую территори

домофона - кнопка вызова, 
0

|/или

Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домос): 
табличка с контактным телефоном) во входной зоне перед всеми барьерами, сог

она - кнопка вызова, и/или 
пасно п. 6.1.1 СП59.13330,2020

При наличии (монтаже) системы видеонаблюдения прописать в обязанное 
наблюдения порядок действия при обнаружении в входа представителя М

тях ответственного за 
"И

Размещение на 
планирования

сайте организации информации для предварительного пре 
подготовке к встречи, сопровождению и оказанию услуг пр

щупреждения о визите с целью 
едставителю МГН

Обеспечение навигации и ориентирования на эбъекте

Установка при Е!ходе на территорию схемы прилегающей территории объе 
движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п.6.5.

<та с указанием доступных nyrei 
2 СП59.13330.2020

Установить на г 
6.5.1 СП59.133-

|рилегающей территории указателей направления движени 
0.2020

ч к доступному входу, согласно 1.



I для инвалидов, согласно п. (5 5.1

Установка во входной зоне информационной схемы объекта с указание^' 
инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п. 6.5.2 СП59
Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к 
эвакуационным выходам в соответствии с п.6.5.1 СП59.13330.2020

доступных путей ДЕ!Иження 
13330.2020
[доступному туалету,

Маркировка краевых ступеней лестницы на входе в соответствии с п. 6.2.8? СП59.13330.2020"

Устройство контрасной маркировки дверей в соответствии с п 6.1.6. СП59.13330.2020

Маркировка краевых ступеней лестниц путях движения внутри здания (в ■ 
с п. 6.2.8. СП59.13330.2020 .ч. пути эвакуации) в соответствии

Подготовка к реконструкции (ка эемонту)

При подготовке технического задания на выполнение pafcS^i 
в перечень основной нормативной документации по пашз|

Директор
МАОУ "ЦО N2 1" г. Белгорода

Председатель Регионального отд 
ВОРДИ Белгородской области

Директор ЭКЦ "Доступный город"

к^^-емонту обязательно вписать 
"  г .13330.2020Ф у-\

ребенников К).Б.

Тараненко В. В,

Назаров С.Р.



УТВЕРЖДАЮ 
Директор

МАОУ "ЦО № 1" г. Белгорода 
Гребенников Ю.Б.

_  15 ноября 2022 г
план адаптации для МГН объ екта  

Муниципальное автономное общеобразовательное
учоеж ление  "I 1р н тп  пйпя-зппяии Mo-i" г- __'  » ■ ■ —«-------г ' -”' — г»— ■'  ■ - * ■ . s j v j  a: v / i^ v u C s

308001 г. Белгород, ул. Н. Чумичова д. 51

Работы по адаптации объектов

вид
работы

Категории
МГН

(К,О,С,Г,У)

ЭТАП
работы*

Необходимое
финанси
рование

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Парковки для автотранспорта инвалидов, зо ны посадки/в ысздки из трзнспортз
обратиться в администрацию с предложением 
увеличить количество специальных парковочных мест 
для автотранспорта инвалидов до 10% от общего 
числа в соответствии с п. 5.2 .1. СП59.13330.2020

АФ к, С, 0 , Г 1 этап
требует

дополнительного
расчета

2022 Гребенников Ю.Б.

Обратиться в администрацию с предложением 
привести размеры специальных парковочных мест 
для автотранспорта инвалидов привести в 
соответствии с п. 5.2.4. СП59.13330.2020

АФ К, 0 1 этап
требует

дополнительного
расчета

2022 Гребенников Ю.Б.

ОЬратиться в администрацию с предложением
Ор)ПЯНЯММТК МАГТЯ ппа м иоапм плп  о и о т к и  .-----------1Ы ...wV . v* f - i f i/i гм iuuj oncmcnvm па

поверхности покрытия стоянки и продублированы 
знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, 
т.п.) в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020

АФ К, С, О, Г 1 этап
требует

дополнительного
расчета

2022 Гребенников Ю.Б.

Обратиться в администрацию с предложением 
привести съезды с пешеходной зоны к специальным 
парковочным местам для автотранспорта инвалидов 
в соответствии с п. 5.2.3. СП59.13330.2020

АФ К, с, о, г 1 этап
TnfifWAT- , --------J  — .

дополнительного
расчета

2022 Гребенников Ю.Б.

*■N1/19 11 Л __



Территория, прилегающая к зданию Участок}
Установка системы вызова (домофон, а при 
технической невозможности домофона - кнопка 
вызова, и/или табличка с контактным телефоном) при 
входе на прилегающую территорию согласно п. 6.1.1 
СП 59.13330.2020

ТР всем 1 этап
требует

дополнительного
расчета

2022 Гребенников Ю.Б.

Установка при входах на территорию (земельный 
участок) проектируемого или приспосабливаемого 
объекта доступными для МГН элементами 
информации об объекте, согласно п.5.1.1. СП
59.13330.2020

ТР всем 1 этап
требует

дополнительного
расчета

2022 Гг\оР1л1 it iijii/v'ir-i L/̂ \ ГГ 
I fJUUUnni'IIMJD i'v/.U.

Установить на прилегающей территории указатели 
направления движения к доступному входу, согласно 
п.6.5.4. СП 59.13330.2020 ТР всем 1 этап

требует
дополнительного

расчета
2022 Гребенников Ю.Б.

5ход (входы) в здание
Установка системы вызова (домофон, а при 
технической невозможности домофона - кнопка 
вызова, и/или табличка с контактным телефоном) во 
входной зоне перед всеми барьерами, согласно п. 
8.1.7 СП59.13330.2020

ТР К, С, О, Г 1 этап
требует

дополнительного
расчета

2022 Гребенников Ю.Б.

Лестница наружная
Установка (замена) завершающих горизонтальных 
частей поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 
0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны в соответствии с п. 
5.1.13. СП59.13330.2020

КР С, О 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Установка (замена) поручней округлого сечения, требует
диаметр от 0,04 м до 0,05 м в соответствии с п. 6.2.12. 
СП59.13330.2020

КР С, О 3 этап дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Установка (замена) ограждения с поручнями, i 1оручни 
следует располагать на высоте 0,9 м. в соответствии 
с п. 5.1.13. СП59.13330.2020

КР С, О 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Установка рельефных предупредительных полос об 
окончании перил в соответствии с п. 6.2.12.
СП59.13330.2020 КР с 3 зтз п

требует
ПЛПЛП1 П1ТЛП1 ■ а/м-лМ4-*' ■'-'J 1ПК1 1 IDniJI U

расчета
ОЛЛЛZ.UZ.O Гребенников Ю.Б.

"Л I / ! I II л II



Нанести на проступях краевых ступеней лестничных 
маршей одну или несколько противоскользящих 
полос, контрастных с поверхностью ступени, как 
правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. 
л  соответствии с п. 6 ?.8. С П И  1 зззо ?п?о

КР С 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Устройство локальных предупреждающих тактильных
ХЖЯЯЯТРПРМ Г* rmTDOTPTDUM г* п £1 О Q Г*П тпп^\ /л-г
59.13330,2020; в соответствии с п. 4.1.6 ГОСТ-Р- 
52875

КР с 3 этап
. 1

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Установка пандуса. Параметры наружного пандуса 
входных групп следует принимать по 5.1.14-5.1.16 
СП59.13330.2020

КР к 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023

Пандус наружный 

Гребенников Ю.Б.

Установка (замена) поручней, ширина между 
поручнями при одностороннем движении в пределах 
0.9 -1,0 м. в соответствии с п. 6.2.9. СП59.13330.2020 КР к 3 этап

требует
дополнительного

расчета
2023 Гребенников Ю.Б.

Установка (замена) поручней, завершающие 
горизонтальные части поручня длиннее марша 
пандуса на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и 
травмобезопасны, в соответствии с п, 5.1.13. 
СП59.13330.2020

КР к 3 этап
требует 

допол н ител ьно го 
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Установка (замена) поручней округлого сечения, 
диаметр от 0,04 м до 0,05 м в соответствии с п. 6.2.12. 
СП59.13330.2020

КР к 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Установка (замена) поручней, расстояние в свету 
между поручнем и стеной не менее 0,045м в 
соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330 2020

КР к 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

, i i j , jj «ЖДИ Н И > < С , .[iff ! ЮрУЧНИ
следует располагать на высоте 0,9 м. у пандусов - 
дополнительно и на высоте 0,7 м в соответствии с п. 
6.2.11. СП59.13330.2020

КР к 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Установка (замена) поручней на высоте 0,9 м. у 
пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м в 
соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2020

КР к 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Ремонт пандуса, максимальная высота одного 
подъема (марша) пандуса не превышает 0,5 м. в 
соответствии с п В 2 Я ОПЯм 13330 2020

КР к 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Ремонт пандуса, Уклон марша пандуса не более 1:20
\v ,v/ *-* ^ 1 ипп vr I i= w . V / I  ЮСУ о I OvJOU.ZlVJ/l U HJ 1И
организация помощи персонала КР к 3 этап

" 1---- J ~ '
дополнительного 2023 Гребенников Ю.Б.

расчета

'"41/11 н л  „



Установить по продольным краям марша пандуса 
бортики высотой не менее 0,05 м. в соответствии с п. 
5.1.15; п. 6.2.10 СП59.13330.2020

КР К 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Дверь (входная)Устройство в двери смотровых панелей из 
прозрачного и ударопрочного материала в КР С 3 этап

требует
дополнительного ? rm

соответствии с п 6.1.5. СП59.13330.2020 расчета
устройство контрасной маркировки на прозрачных 
полотнах входных дверей и стен высотой не менее 
0,1 м, шириной не менее 0,2 м; высота расположения 
маркировки от поверхности пути движения: не ниже 
0,9 м и не выше 1,0м; не ниже 1,3 м и не выше 1,4м; 
уровень контрастности маркировки на прозрачных 
полотнах входных дверей и стен не менее 70% по 
отношению к фону, в соответствии с п 6.1.6.
СП59.13330.2020

КР С 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Понижение порога в соответствии с п. 6.2.4. 
СП59.13330.2020 КР к, с, о 3 этап

требует
дополнительного

расчета
2023 Гребенников Ю.Б.

j  о 1 anuon | о задержку с?ь i ома i ического закрывания 
дверей продолжительностью не менее 5 с. в 
соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2020 КР к, С, О 3 этап 

Путь (

требует
дополнительного

расчета

пути) движения вн

2023 

утри здания (

Гребенников Ю.Б. 

в т.ч. пути эвакуации)

Установка во входной зоне информационной схемы 
объекта с указанием доступных путей движения 
инвалидов всех категорий и доступных сервисов,

к, с, о, г

требует

Общие требования

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля
l_l Q l/rtUTnonTI 1Л«« Д\/М 1Л п ------—_______________ _ __ П 1- л1 iw i\wi 11 puo 1 НОМ 4;ипс„ D OUU ibtJIUI ЬИИ U П. O.O.Z.
СП59.13330.2020

i Р всем 2 этап дополнительного
пагиатоIV/ 1 u

2022-2025 Гребенников Ю.Б.

Установить звуковые, тактильные средства 
информации в соответствии с п. 6.5.2. 
СП59.13330.2020

ТР всем 2 этап
требует

дополнительного
расчета

2022-2025 Гребенников Ю.Б.

УСТаНОВИТЬ Указатели няппяппошла лоимпшип it олиоJ  ------= ” ■ = — .г -------̂ Uri/j\Wi iri/i l\ Ov/ПС

получения услуги, к доступному туалету, 
эвакуационным выходам согласно п 6 5 4 ОП 
59.13330.2020

TD 1 Г всем 2 этап
требует

дополнительного
оасчета

2022-2025 Гребенников Ю.Б.

'----------------------------- — ------------------------------------------_1________ I____________L--------------- 1------------------- 1 ! 1
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Санитарно-бытовые помещения
Универсальная кабина у б о п н п й

Информационные указатели универсальной кабины 
продублировать тактильными указателями, 
включающими пиктограмму помещения,

К Р с 3 этап
требует

Л О П П П Н М Т Р П ^ Н П Г П• ............MV.1..V/L4 V 1 1П Л  u u i H U J i n c n n U U  1 c m  1 n j  Ю П  DIIVI

шрифтом и шрифтом Брайля согласно п. 6.3.6 СП 
59.13330.2020

расчета
• p ^ w o n r m [ \ u t 3  r v / .D .

Тактильные информационные таблички 
универсальной кабины разместить на высоте 1,2-1,6 
м от уровня пола согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

К Р с 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

В универсальной кабине уборной рядом с унитазом 
обеспечить свободное пространство для разворота не 
менее 1,4 м согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 и 
рисунок Д .11 СП 59.13330.2012

К Р к 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Поменять расположение унитаза для обеспечения 
пространства рядом с унитазом шириной не менее 0,8 
м для размещения кресла-коляски согласно п. 6.3.3 
СП 59.13330.2020

К Р к 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

В универсальной кабине уборной унитаз оборудовать 
поручнями согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 К Р к ,о 3 этап

требует
дополнительного

расчета
2023 Гребенников Ю.Б.

Унитаз универсальной кабины оборудовать опорой 
для спины согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020

К Р к ,о 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Устройство в универсальной кабине уборных системы 
вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с 
помещением постоянного дежурного персонала 
согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

TCP к,о,Г,С,У 3 этап
требует

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды 
или сливом с ручным кнопочным управлением, 
о а с п о л п ж й н н ы м  н я  f i r w n n n M  г т о и о  к а й и и и  г п  р т п г ш м и1 VSIVsiiVs n a w r i n o i ,  v /v  W 1 V /|JO llO i

которой осуществляется пересадка с кресла-коляски
Н Я  У Н И Т Я гч П О Г П Я П Н П  п  п  Я  Q  Г : П  1 х х ч м  ОГхОПJ  ---- ----  — - ---------- '*■ WDWoV W 9 9 VSVSo 1 U U U U . £—\J Л—KJ

i r n|\|" 1 г  
| \ 3 этап

требует
дополнительного

р з с ч в т з

2023 Гребенников Ю.Б.

'■'4 1/11 II П ,



Умывальные раковины оборудовать одно рычажными 
смесителями с термостатом согласно п. 6.3.9 СП 
59.13330.2020 КР К,О 3 этап

требует
дополнительного

расчета
2023 Гребенников Ю.Б.

Оборудование универсальной кабины крючками для
T n f i f iv f iTj »\vyv* i u ij  i w i  v i  i v \ / \  i ip K in a /^ j  i c /T \n u o  I с и  l i d

высоте 1,05 м и 1,4м от уровня пола согласно п. 6.3.3 
СП 59.13330.2020

КР О,с 3 этап
1 J

дополнительного
расчета

2023 Гребенников Ю.Б.

иоеспечение контрастности оборудования санитарно
бытовых помещений по отношению к прилегающим 
поверхностям согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 КР с 3 этап

требует
дополнительного

расчета
2023 Гребенников Ю.Б.

Система навига1щи и ориентирования
Общие требования

Доработать проект создания системы средств 
информации, обеспечивающий непрерывность 
информации, своевременное ориентирование и 
опознание объектов и мест посещения; возможность 
получения информации об ассортименте 
предоставляемых услуг, размещении и назначении 
функциональных элементов, расположении путей 
эвакуации, предупреждать об опасности в 
экстремальных ситуациях и т.п. в соответствии с п. 
6.5.1 - 6.5.9 СП59.13330.2020

ТР к, С, О, г 2 этап
требует

дополнительного 2022-2025 Гребенников Ю.Б.
расчета

Установить на объекте идентичные знаки и указатели,
соответствующие ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 52131- 
2019, в соответствии с п. 6.5,2 СП 59,13330.2020 ТР к, С, О, г 2 этап дополнительного 2022-2025 Гребенников Ю.Б.

расчета
Идентифицировать знаками доступности (при 
наличии): специальные парковочные места, зоны 
посадки пассажиров,входы, если не все входы в 
здание, являются доступными; зоны обслуживания
1 е С Л И  Н е  все ДОНЫ  п Ь г .п х л к ч /т я н м а  а и п а ш т г а

т п  1 1 L/ л  л  Г1\, О ,  и ,  1 2 этап
требует

лополнительнпгп 2022-2025 Г-П о Я а и и м 1 /л п  l/Л  С• ^ w u v / i i i i l ’l iw u  I4 / .U .
доступными); лифты и другие подъемные
устройства;санузлы; безопасные зоны в соответствии
с п. 6.5.1. СП59.13330 2020 

—---------------- --------------------- —--------------------- ----------------------------------------------------------1--------------------L----------------------------L i

расчета

i i

"M/I I II П ____



Установить указатели направления движения к 
ближайшему доступному элементу: возле 
недоступных входов в здание; возле недоступных 
санитарно-бытовых помещений; у лифтов, не 
приспособленных для перевозки инвалидов; выходов 
и лестниц, не являющимися путями эвакуации

ТР К, С, О, Г 2 этап
требует

дополнительного 2022-2025 Гребенников Ю.Б.
расчета

к.поалпдио, о ouui Btnui иии и II. O.Q. 1 . Ы 10У/1

установка при входах на территорию (земельный 
участок) проектируемого или приспосабливаемого 
объекта доступными для МГН элементами 
информации об объекте, согласно п.5.1.1. СП 
59.13330.2020

ТР всем 2 этап
требует

дополнительного

•W-ÂSVIOI

2022-2025

легающей территории 

Гребенников Ю.Б.
расчета

РЕКОМЕНДОВАНО установить схему объекта во 
входной группе согласно п.6.5.2 СП 59.13330.2020 ТР К, С, О, Г 2 этап

требует
дополнительного

Схема объе( 

2022-2025

ста во входной группе 

Гребенников Ю.Б.
расчета

Схему объекта выполненить тактильно-графическим 
способом, в том числе с использованием шрифта 
Брайля согласно п.6.5.9 СП 59.13330.2020 ТР К, С, О, Г

д

2 этап 

оступная с

требует
дополнительного 2022-2025 

ния услуг (ос

Гребенников Ю.Б.

новных и сервисных)

расчета 

реда зоны получе

Установка информационных табличек помещений: - 
расположены рядом с дверью (со стороны открытия 
двери); - расположение табличек позволяет

Общие требования (ко в<сем варианта м зон оказания услуг)

высоте от 1,2 до 1,6 м; на расстоянии 0,1 м от края 
дверного проема; - Буквы и цифры знаков имеют 
отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а 
отношение штрихов к их высоте -  от 1:5 до 1:10; 
Шрифт и символы контрастны: либо светлые на 
темном фоне, либо темные на светлом фоне 
(контрастность не менее 70%) в соответствии с п 6 8 
ГОСТ Р 51671-2015
Продублировать информация тактильно- 
графическим способом, в том числе шрифтом

ТР К, с, о , г 2 этап
требует

дополнительного 2022-2025 Гребенников Ю.Б.
расчета

— г —  — V / V / W I U 4 / I  V i u t r i n  К, | | „  w . u .  I V\ I I .  KJ.xJ.  С7 1
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